
Antes de usar el 
aparato, es necesario 
quitar los adhesivos de 
color en el panel 
central.

Uso sugerido del aparato:

El aparato se usa idealmente para calefaccionar salones. 
Vista general

1. Unidad de control

2. Aberturas de salida de ventilación

3. Aberturas de entrada de ventilación

4. Chasis para instalación en suelo

5. Filtro principal de polvo con acción antibacterial

1. Botón de encendido/apagado

2. Botón de selección de modo de operación calefactor 

3. Botón de modo selección

4. Botones de control temperatura/tiempo

5. Indicador de nivel de energía de calefacción 6. Pantalla LED

Designación de indicadores en pantalla LED:

Indicador modo “Confortable” 

Indicador modo “Económico” 

Indicador modo “Anti-congelamiento” 

Indicador temporizador on/off 

Indicador control parental

Indicador temperatura/temporizador n° de horas 

Indicador de modo automático

Indicador de modo usuario

Guía rápida de operación:

Inicio

Quite cuidadosamente el calefactor de la caja de cartón.
Antes de usar el aparato es necesario sacar los autoadhesivos 
publicitarios del panel frontal.
Cuando conecte el calefactor por primera vez, se puede 
producir un olor que desaparecerá mientras funcione la unidad.
Asegure el aparato en un lugar estable, según las instrucciones 
de instalación.
Luego de instalar el convector, conéctelo al enchufe.
No se recomienda su uso en un mismo enchufe para una 
conexión simultánea para el calefactor y otros aparatos 
eléctricos de alta potencia.

Alcance de la entrega:

1. Calefactor eléctrico
2. Bracket de montaje para pared
3. Patrón de montaje
4. Set de chasis para instalación en suelo5. Set de elementos de fijación
6. Instrucciones de operación
7. Tarjeta de garantía

Consideraciones de desecho:

Por favor, deseche el aparato al cumplirse su vida útil. No bote el aparato con 
la basura doméstica normal. Puede obtener información detallada sobre el 
desecho del aparato con los representantes de la autoridad local.

Certificación del producto:

El producto está certificado en el territorio de la Unión de Aduanas por el 
cuerpo de certificación de producto EI: «ROSTEST-Moscú» CJSC «Cuerpo 
Regional para Certificación y Pruebas»

Dirección: Federación Rusa, 119049, Ciudad de Moscú, ul. Zhitnaya, casa 
14, edificio 1.

Dirección física: Federación Rusa, 117418, Ciudad de Moscú, Nakhimovsky 
prospekt, casa 31

Tel.: +7 (499) 1291911, +7 (495) 6682715
Fax: +7 (499) 1249996

E-mail: info@rostest.ru

El producto cumple con los requisitos:

CU TR 004/2011 «Sobre Seguridad en Equipos de Bajo Voltaje», CU TR 
020/2011 «Compatibilidad Electromagnética de Equipos Técnicos»

Hecho en China

Pueden ocurrir errores técnicos y de imprenta en el texto y en las 
designaciones numéricas del manual. Las revisiones de las especificaciones 
técnicas y la selección se deben realizar sin previo aviso.

Instrucciones de limpieza y cuidado:

El convector no requiere cuidados especiales. Antes de la mantención, 
desconecte el convector del principal. El armazón se debe limpiar periódica-
mente con una tela suave o esponja húmeda. No use productos de limpieza 
abrasivos, espumosos y solventes.

Temperatura y humedad recomendadas dentro del salón: 

а) para operar el convector: de -25 a +30°С, humedad de 40 a 90%;
b) para almacenar el convector: de -20 a +80°С,

El fabricante se reserve el derecho de realizar modificaciones

Vida útil del aparato:

La vida útil del calefactor es de 10 años. Condiciones de 
almacenado

Condiciones de almacenado:

Antes de quitar el calefactor para su almacenado, asegúrese que 
se haya enfriado.

Si el aparato ha permanecido mucho tiempo apagado, se 
recomienda limpiarlo y almacenarlo (de preferencia en el 
empaque original) en un lugar fresco y seco.

Fecha de fabricación:
La fecha de fabricación se indica en el autoadhesivo en el armazón 
del aparato.

Garantía:

Periodo de garantía – 3 años. El servicio de garantía del aparato se 
realiza de acuerdo a las obligaciones de garantía enlistadas en la 
tarjeta de garantía.

Manual de instrucciones

Calefactor doméstico eléctrico por 
convección Iversor Air Gate 2
Modelos: ECH/AGI-1000, 
ECH/AGI-1500, ECH/AGI-2000.

Al encender el calefactor por primera 
vez, se puede sentir un olor a humo por 
el aceite quemado en los elementos de 
calefacción. Antes de instalar, se 
recomienda encender el calefactor por 
15-20 minutos en un área bien ventilada.
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Control de unidad

Modelo

Energía del calefactor, W 
Consumo de energía 
estimado, kW
Voltaje estimado, V/Hz 
Corriente estimada, A 
Clase de protección 
Electrical protection 
class Heated area, m2* 
Dimensiones del aparado 
(WхHхD), mm 
Dimensiones del 
empaque (WxHxD), mm
Peso neto, kg 
Peso bruto, kg

ECH/AGI- 
1000

1000
1,0

220–240~/50 
4.3
IP24 
Clase 1 
Sup. a 15
480x413x127

575x445x157

3.43 
4.42

ECH/AGI- 
1500

1500
1,5

220–240~/50 
6.5
IP24 
Clase 1 
Sup. a 20
640x413x127

735x445x157

4.21 
5.36

ECH/AGI- 
2000

2000
2,0

220–240~/50 
8.7
IP24 
Clase 1 
Sup. a 25
800x413x127

895x445x157

5.15 
6.54

www.kaltemp.cl
Dirección: Las Tranqueras #1479, Vitacura 

Teléfonos de contacto - Contactanos por whatsapp: 

Ventas en general: +562 2243 0574

Servicio Técnico: +56 9 6666 4920

E-Mail: retail@kaltemp.cl



Modos de operación y funciones:

El aparato tiene tres modos de operación: confortable, económico y 
anti-congelamiento. Cuando se presiona el botón MODE, los modos se 
cambiarán en secuencia: confortable, económico y anti-congelamiento. 
Cuando los modos se cambian, se encenderá el ícono correspondiente en 
pantalla.

Conexión:

Presione el botón           para encender el aparato en el modo de trabajo. La 
pantalla mostrará el valor de temperatura actual en la sala

Notas: cuando la unidad se monta en pared, el termostato en el cable 
eléctrico no se debe poner entre el aparato y la pared para un control de 
temperatura más exacto.

Configuración de modo “Confortable”:

Este es un modo de operación con temperatura definida por el usuario. 
Este modo se enciende automáticamente si no se selecciona otro. La 
configuración de fábrica es de +24°C. Para cambiar la temperatura, 
presione el botón up o down. El valor máximo de la configuración de 
temperatura es de +35°C, mínimo +5°C. La última configuración de 
temperatura se toma como activa. La diferencia entre la temperatura en 
encendido y apagado para el valor configurado puede fluctuar entre 0,1 y 
3 grados, dependiendo del volumen y la aislación térmica. SI el aparato 
opera en sitios grandes que se enfrían rápidamente, recomendamos 
configurar al valor que sea 2-3 grados más alto que el deseado para 
aumentar el rendimiento del calefactor.

Configuración de modo “Económico”:

En este modo, el convector mantiene la temperatura al nivel de 4°C más 
bajo del configurado en el modo “Confortable”. Para seleccionar este 
modo, presione el botón Mode hasta que la pantalla LED muestre un 
signo de “media luna”. Si la temperatura en el modo Confortable está 
configurada a menos de +9°C, la temperatura en modo Económico será 
de al menos +5°C.

Configuración de modo anti-congelamiento:

Para seleccionar este modo, presione el botón Mode hasta que la pantalla 
LED muestre un signo de “copo de nieve”. La temperatura se configurará 
al +5°C. Para salir de este modo, presione de nuevo el botón Mode. El 
indicador saldrá. Además de los modos de mantención de temperatura, el 
aparato tiene dos modos para operar el elemento de calefacción: «modo 
automático» and «modo usuario». El modo sepuede seleccionar con el 
botón       . El modo «Automático» se selecciona como el modo 
predeterminado. Cuando se presiona al botón            el usuario cambia 
entre modo «automático» a «usuario», la próxima vez que el botón se 
presiona cambia la energía del valor máximo al mínimo, y luego de nuevo 
a «automático».

Modo de operación “Automática”:

En este modo, la energía de calefacción se regula automáticamente 
dentro del rango completo, dependiendo de la diferencia de temperatura 
(definida por el usuario y real en la sala) según la lógica mostrada en Tabla 
1.

Tabla 1. Energía del aparato dependiendo de la diferencia entre la 
temperatura configurada y realt

Función de protección por sobrecalentamiento:

El aparato tiene apagado automático que se activa alcanzando el límite 
máximo de temperatura. El calefactor se apaga automáticamente en caso 
de sobrecalentamiento. Una vez que se elimina la fuente de sobrecalenta-
miento, el calefactor se enciende automáticamente.

Apagado del aparato:

Para apagar el aparato, presione y mantenga el botón power        por pocos 
segundos en cualquier modo de operación.

Instalación del aparato

Instalación recomendada:

El convector se debe asegurar según las instrucciones, El enchufe y los 
otros mecanismos se deben poner fuera del área de salpicaduras de agua. 
No cubra ni conecte las rejillas de entrada o salida de aire. No ponga el 
aparato detrás de cortinas, puertas, bajo una abertura en la pared o 
conducto, Observe los requerimientos para distancias mínimas de 
instalación en pisos, en superficies, cerca de muebles, etc.

1. Instalación en pared (bracket y patrón de instalación entregados en 
la unidad)

Usando los brackets, instale el calefactor en según los planos a 
continuación. La distancia entre aparto y suelo y los objetos aledaños no 
debe ser menos a 10 cm. (Fig. 3).

Para instalar el bracket en la pared, siga las siguientes instrucciones:
1. Sujete el patrón de instalación a la pared en donde usted quiere instalar 
el convector.
2. Marque y taladre las aberturas
3. Ponga el bracket en la pared y asegúrelo con elementos de fijación.

Asegure el aparato en el bracket de la siguiente manera (Fig 4): 
1. Ponga la parte inferior del convector en el bracket usando los agujeros 
especiales ubicados en el fondo del convector
2. Ponga la parte superior del convector en el bracket asegurándolos con 
pestillos.

2. Instalación en piso

Usando barras y rondanas, luego de revisar la disposición de la sujeción 
(Fig. 5), instale el aparato en el suelo:
1. Voltee con cuidado el calefactor con la parte inferior hacia
arriba.
2. Tome una de las barras de apoyo con rondanas y sujétela a
la superficie de instalación en el borde derecho o izquierdo del convector 
para que el cuerpo del convector se fije firmemente. El agujero para 
atornillar debe coincidir.
3. Fije el pie de apoyo con pines especiales que vienen con la unidad.
4. Haga lo mismo para fijar la segunda barra de apoyo.

No cubra el aparato cuando esté funcionando. No seque ropa, ni otras telas 
u otros materiales en el aparato. Esto puede causar sobrecalentamiento, 
lesiones o provocar daños significativos a Ud. Y/o su propiedad.
(¡Advertencia! El fabricante considera este tipo de fallo como no
susceptible de garantía)

La operación del aparato eléctrico debe ser supervisada especialmente 
cerca de niños. No deje que los niños toquen el aparato.

Asegúrese que el armazón del aparato y su elemento de calefacción se 
hayan enfriado antes que el aparato se guarde por mucho tiempo.

El aparato se debe colocar lejos de objetos inflamables o deformables.

No use el aparato en ambientes abiertos al aire libre.

Para la operación normal del aparato, el voltaje en el suministro principal 
debe ser suficiente, y sus parámetros técnicos deben cumplir 
estrictamente con los parámetros técnicos especificados en el cuerpo del 
aparato.

En caso de operación anormal, por favor, contáctese con su centro de 
servicio al cliente del fabricante más cercano para consultas y reparaciones 
(las direcciones de los servicios técnicos están en la tarjeta de garantía y 
en el sitio web www.home-confort.ru)

Nunca desarme el equipo por su cuenta.

Desconecte el aparato del suministro principal cuando no lo esté
usando y antes de lavarlo.

Diferencia entre la 
temperatura configurada y 
real en la sala, ºC

de 0 a 2
de 2 a 4
de 4 a 6
de 6 a 8
Superior a 8

Inst. 
1000 W

400
550
700
850
1000

Inst.
1500 W

500
825
1050
1275
1500

Inst. 
2000 W

600
1100
1400
1700
2000

Energía de operación, W

El indicador de energía del calefactor muestra la energía nominal actual (5 
niveles). La energía del aparato disminuye gradualmente al alcanzar una 
temperatura predeterminada. Una vez que se alcance dicha temperatura, el 
aparato se apaga.

“Modo de usuario”:

En este modo, el usuario puede limitar la energía máxima del elemento 
calefactor. El indicador de energía muestra la energía nominal seleccionado (5 
niveles).

Función de apagado de temporizador:

Permite apagar automáticamente el calefactor luego del tiempo predetermi-
nado. Para configurar el temporizador, presione el botón on/off dos veces. El 
intervalo se configura en horas por el período de “1” a “24”. Presione los 
botones up o down para aumentar o reducir el tiempo. Una vez que se 
seleccione el tiempo deseado, espere unos segundos, el indicador 
permanecerá encendido continuamente. Al finalizar el tiempo, el sistema 
apagará el calefactor automáticamente. Para apagar el temporizador antes de 
que el tiempo se agote, presione el botón de encendido.

Función “Control parental”

Bloquea todos los botones del panel de control. Durante la operación del 
aparato, presione y mantenga los botones up y down por pocos segundos. El 
indicador se encenderá en la pantalla LED, activándose “Control parental”. 
Para desactivar la función, repita la misma operación que al activarla.

Función Reinicio Automático / Reanudación:

En caso de una interrupción de energía a corto plazo y luego de que retorne el 
suministro, el convector se encenderá al modo de operación con las últimas 
configuraciones (energía completa/media) y los valores de temperatura 
guardados (si el temporizador se fijó, se guarda la configuración de tiempo de 
apagado). Si el aparato estaba en pausa al momento de la interrupción, 
permanecerá del mismo modo luego de que retorne el suministro.
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